
硬件供应商要求：采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商

	序号
	设备名称
	硬件供方参数
	数量

	1、 自动化仓储及配送实训系统

	1
	穿梭板货架
	钢制结构，共3层，每层可存储不少于6个标准托盘，层高不小于1米，可放置 1200×1000MM标准托盘。尺寸约：6500×1200×3000MM 左右；
	4组

	2
	穿梭层板车
	技术参数: 穿梭小车与贯通式货架、穿梭车提升机构等设备配合使用，像一辆往返机一样运输着托盘在贯通式货架的轨道中来回穿梭，进出，减少了叉车进出所需要的走道及作业时间，能更好的利用组架的空间并大幅度提高作业效率。穿梭车集成了行走和升降功能，通过运行轨道，实现在密排的货架间工件存取，自身体积小，穿梭取货占用空间小/集成了行走和升降功能/遥控、编程控制，自动探测、自动存取货物/运输板两端设有气压安全检测装置，运行时碰到异物就会自动停车，不会造成撞击，损毁货物；/采用无线通讯模式，自动实现多运输板的自由调度；采用多重安全防护措施，安全可靠的运行设备，高性能的任务解析功能，实现设备的动态调度；支持节能方式、均衡方式、最大搬运效率方式、最优作业方式等工作模式；简便的增减车系统，方便维护和数量调整；可与堆垛机，输送台车，链式输送机、辊子输送机等设备组合成自动化仓储、输送系统，完成货物的自动化仓储和输送。

主要参数：

载   重：1500kg

运行速度：60-100m/min（空载）

运行速度：50-70m/min（重载）

结构形式：4轮结构、8轮结构

通用载荷(kg)：1500

升降高度：40毫米

供电方式：直流储电器、超级电容器

控制方式：PLC手动、单机自动、联机自动

通讯：无线

工作噪音: 40—60dB(A)

直线行走速度：0～30 m/min

动力单元：锂锰蓄电池

穿梭板双向行走，双向传输，运行稳定可靠。

采用知名品牌电机减速机。

多重安全防护措施

实现设备的动态调度；

支持节能方式、均衡方式、最大搬运效率方式、最优作业方式等工作模式；简便的增减车系统，方便维护和数量调整；
投标现场必须提供2个投标单位直接签署实际案例合同原件，联系人方式供核对。必须提供实际真实案例的照片及视频作为投标演示。
	12台

	3
	防撞包边及防撞栏
	钢制，用作货架立柱以及墙角用加强的钢板护角。
	1批

	4
	托盘
	原生塑料托盘，1200×1000mm，川字底
	20个

	5
	半电动堆高车
	国内知名品牌，电动起降，载重1000KG，升降高度2500mm。
	1台

	6
	全自动多巷道柔性堆垛车
	无天轨地轨，柔性导引行走；自重不超过600KG，体积不超过L×W×H＝1500×800×1500MM；运行速度直线段最高60m/min，拐弯段15m/min；最小巷道宽度0.9m，最小拐弯半径0.8米；行驶精度：±2mm，停车精度：±1mm；Wlan无线局域网通信，激光定位停车；多级提升结构，提升高度0.5-3m，提升运行平稳，无侧倾前倾；可配合多种货架，接货台工作，柔性好，效率高；全自动工作，工作过程无需人工干预，可自由运行于多个巷道组成的仓库；
要求工作负载大于120公斤，验收时必须实际运行120公斤负载，要求货物平台伸到最外侧时机体无侧倾。
要求提供与第三方FMS系统集成方案。

投标现场必须提供2个投标公司直接签署实际教学案例合同原件，联系人方式供核对。必须提供实际真实案例的照片及视频作为投标演示。
	1台

	7
	柔性仓储货架区
	标准冷轧板金折弯牛腿式可调组合结构货架，所有材料璧厚不小于2mm。牛腿搁板均采用2mm冷轧板材；牛腿冲压焊接成型，搁板带L型导向板。货位尺寸600mm×600mm×500mm；每一单元承载重量不小于150Kg；4排×10列×4层，共160个货位，货架高度2.6m。货架经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等8道预处理工序，表面环氧树脂粉末静电喷涂。立柱为宝蓝色，牛腿搁板为桔红色。
	1套

	8
	多巷道仓储管理系统
	控制多巷道立体仓储系统中的自动化设备的正常运行。包括入库、出库、移库和盘点等功能；(含与第三方软件接口（接口信号物料编码信号）,能与学校拟建设的FMS软件系统进行对接，公用同一个仓库平台。）
	1套

	9
	出入库平台
	L=0.7m、H=0.75m、W=0.6m；品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；瑞士Habasit粗面PV导向带；额定载荷150kg；输入电压220V±5%，50Hz。
	2台

	10
	入库皮带线
	L=2m，H=0.75m，W=0.60m；长度可定制，品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；瑞士Habasit NVT-245 PVC皮带；额定承载大于150kg；输入电压220V±5%，50Hz。
	1台

	11
	出库辊筒线
	L=2m，H=0.75m，W=0.60m；长度可定制，品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢筒体积放式辊筒；单链轮链条传动，内嵌低噪滚动轴承；承载大于150kg；输入电压220V±5%，50Hz。
	1台

	12
	分拣辊筒线
	L=5m，H=0.75m，W=0.60m；长度可定制，品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢筒体积放式辊筒；单链轮链条传动，内嵌低噪滚动轴承；承载大于150kg；输入电压220V±5%，50Hz。
	1台

	13
	顶升移载机
	L=0.5m，H=0.75m，W=0.5m；品牌气缸、电磁阀；气动升降，高度0～10cm，将货物托高离开传输面，通过电机将货物与原运行方向成90度平移；瑞士Habasit粗面PV导向带；品牌电机减速机；额定承载大于150kg。
	4台

	14
	智能传感器
	含条码阅读器、静音气泵、传感器、线缆桥架、气管三通等耗材一批.
	1批

	15
	输送线控制柜
	控制机柜冷轧板金前开门设计，采用2mm钢板压制，含柜门自动亮灯系统。西门子品牌PLC带Profibus/PPI通信；控制系统采用知名品牌继电器、接触器、开关电源等电气配件。工业级抗干扰指标，带声光报警系统。
	1台

	16
	专用周转箱
	塑料材质，尺寸：480*380*150mm（尺寸配合第三方FMS系统零配件），无盖。
	100个

	17
	LED看板
	单基色，尺寸1000×500mm，显示出入库订单。
	1块

	18
	流利货架
	尺寸约：L1500×W800×H2000(mm)，共三层，每层货架上安装有3排流利链，每层9根铝合金流利条。
	2组

	19
	轻型层板货架
	平板货架，立柱及横梁采用宝钢优质冷扎钢材质折弯、焊接、表面烤漆而成，货架整体由C型钢立柱、横梁、层板等构成，采用立柱加横梁挂接技术，均为插接式结构，可拆装，层高可自由调节；共四层，带隔板，货架规格：L1500×W500×H2000mm，货架钢制隔板承载重150kg /层，立柱和横梁采用优质冷轧板冲压成型，经静电喷涂处理。外型美观，结构合理，坚实耐用，能充分利用空间，结构简单、外型美观、不用任何螺栓，安装拆卸方便。
	2组

	20
	无动力辊筒式输送链
	金属方管及铝型材表面烤漆制造，采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢辊筒。3000×600×750mm，长度可定制。
	1台

	21
	语音拣选设备
	技术参数:提供详细系统框架、网络布局所有软硬件及其相关设备，并安装完整的软硬件集成系统和用户WMS集成。
设备组成：

1.语音识别耳机，符合人体工学，头罩式，1个

2.语音识别设备：数量1套

3.移动终端卡套：数量1个

4.充电设备：数量1个
	10套

	22
	语音拣选系统
	技术参数:
语音导向拣选系统致力于为移动工人提供语音导向解决方案，将帮助客户更有效地应对各种商业挑战，包括发展、成本削减、生产率、生产量、精准性、可追踪性和产品组合变动。员工身上带上语音接收器, 透过无线网络，就可接收到由 WMS 所发出的工作指令。语音接收器可翻译从WMS 发出的工作指令由编码到工人可听见及理解的声音，员工需要回答带在身上的V语音接收器, 才可确认工作完成。语音接收器会将工人完成的工作传送回 WMS，主机系统自动更新。

语音技术导向的工作流程，包括拣选、收货、装货、存货、补货、周期盘点、进货等。
语音拣货系统-语音分捡系统打破地域的限制，可支持所有语言、方言和口音。操作员在系统上输入其各自的语音模板后，语音识别技术即能识别每个人独特的声音。此外，语音系统还能将操作员的语音与周遭的噪音区分开来，包括装卸车的声音、货盘掉落的声音、风扇和冷藏库的噪音和混杂的对话声音。

语音拣货系统-语音分捡系统优势与特性：
1）提高准确性达99.995%或以上

2）生产率提高至20%~40%

3）支持60个国家、35种语言，并具有语音识别功能

4）缩短50% 的员工培训时间

5）12个月内即获得投资回收效益

6）设备质量可靠，能够承受极低温 (-30ºC) 与极高温 (50ºC)

投标现场提供语音拣选软件著作权证书，必须演示智能手表或智能眼镜等可穿戴设备配合语音拣选功能。
	1套

	23
	穿梭层板车仓储系统管理软件
	用于管理穿梭层板车出入库调度，做到全自动工作
	1套

	24
	拆零分拣系统管理软件
	用于拆零拣选输送线管理，做到全自动工作
	1套

	25
	AGV小车
	多频电磁导引，额定载重100Kg ，最大载重120Kg，尺寸1200mm*600mm*750mm ，行走精度  ± 10mm ，停车精度± 5mm ，行走速度  0----60m/min ，最小转弯半径1200mm ，爬坡能力1/100 ，连续工作时间   8小时，充电方式 外置充电器 ，操作方式  键盘，按钮，松下640×480彩色液晶屏显示，中文菜单。电源  24V  40AH 工业免维护电瓶 ，安全装置  故障报警，急停按钮，驱动方式：中置双轮差速；车体材质由钢结构、钢板冲压制成；车体颜色为宝石蓝；防撞装置采用防碰撞气囊保险杠；具有离线自动停车保护功能；采用读取射频IC卡认址；随车附带导引箱一个、充电器一个、导引磁导线若干、无线通信模块两套。带无动力载货平台。
	1辆

	二、运输管理实训系统

	1
	轻型层板货架
	平板货架，立柱及横梁采用宝钢优质冷扎钢材质折弯、焊接、表面烤漆而成，货架整体由C型钢立柱、横梁、层板等构成，采用立柱加横梁挂接技术，均为插接式结构，可拆装，层高可自由调节；共四层，带隔板，货架规格：L1500×W500×H2000mm，货架钢制隔板承载重100kg/层，立柱和横梁采用优质冷轧板冲压成型，经静电喷涂处理。外型美观，结构合理，坚实耐用，能充分利用空间，结构简单、外型美观、不用任何螺栓，安装拆卸方便。
	2组

	2
	笼车
	钢制镀锌，尺寸约800*600*700,带4个轮子，可折叠。
	4台

	3
	模拟市内取派车辆
	市内取派车，用于货物短距离周转与临时存放；
材质：冷轧钢压制，底部四个聚安脂脚轮，带有脚刹；

车厢一侧面设计一对移门，便于在侧面进行装车、卸车操作，车厢后部设计成双开门，方便从车厢尾部进行装车和卸车操作；

车厢底部有个密闭空间，可设计抽屉，临时存放物品；

采用双锁扣固定，形成全封闭车辆，防止在运输及搬运过程中晃动。

扶手采用圆管弯曲而成，距地面高1000mm。

车厢尺寸1：1660*1120*1250mm；箱体采用折弯凹凸楞面；整体高度约1600mm左右；
车厢尺寸2：1410*970*940mm；箱体采用平面；整体高度在1300mm左右
	2辆

	4
	半自动打包机
	高台型，打包速度：1.5sea/strap，最小打包物：60mm；最大打包物：任意，最大紧缩力：60Kgs，打包PP带宽度：5mm-15mm，供给电源：110V/220V(50/60Hz)，驱动马达：110V/220V 220W；打包机参考尺寸： 890 mm (W)×570 mm (D)×730 mm (H)。
	1台

	5
	打包钳
	pp、cobd、pet塑胶带组合工具，选用优质合金钢材，采用先进艺制造，结构简单，造型美观，使用方便，经 久耐用，适用捆扎木箱，纸箱。
	4台

	6
	手持终端系统
	操作系统： Microsoft Windows CE 6.0 或 Android 2.3 中文 / 英文 / 中文繁体；
处理器： SAMSUNG Cortex-A8(1GHz) CPU ；
内 存：ROM 256MB/512MB Nand Flash RAM: 256MB/512MB Mobile DDR 可通过 SD 卡扩展，
最大支持 32GB；

工作频率 ISO14443A/B,ISO15693 或 ISO18000-6C（EPC C1G2） ，ISO18000-6B（可以按不同国
家或地区要求调整） ；

支持一维条码；
支持 GPRS/GSM、3G 广域无线通讯；蓝牙、Wi-Fi 局域无线通讯
含 USB、RS232 多种数据接口；
提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。

含手持终端作业支持系统，
	1台

	7
	RF无线传输中间件
	RF无线传输中间件一以移动扫描设备PDA（适用于任何PDA产品）为核心，通过中间件产品可以上位系统进行数据交互与人机对话，并能与本公司的所有物流软件进行数据的实时交互。同时RF无线传输中间件通过自带的单据功能，实现无纸化的基本仓储业务。可进行的实训包括入库计划、拣货计划、暗盘点计划、明盘点计划、移库计划实训、码垛实训、入库实训、拣货实训、移库实训、盘点实训等等实训内容。

系统特色：1.既可以在PC上模拟实训，也可以在PDA上实训

2.既可以多人共同实训也可以单人互不干涉实训（课同时60人进行实训）

3.可以本公司的物流仓储软件进行综合实训

竞标现场必须演示RF移动终端中间件，实现RF制定入库单、出库单、移库单、盘点单等。并能在终端查询任何库存。
	1套

	8
	耗材
	包括碳带5卷、打印纸5卷、打包带10卷、封箱胶带10卷、打包扣100个、纸箱200个。
	1批

	9
	分拣皮带线
	L=5m，H=0.75m，W=0.60m；长度可定制，品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；瑞士Habasit NVT-245 PVC皮带；额定承载大于20kg；输入电压220V±5%，50Hz。含控制盒，可调节输送线运转速度。
	1条

	10
	条码打印机
	打印方式 热敏/热转印

分辨率（解析度） 203dpi（8点/mm）   打印宽度 Max4.1“ (104mm)         打印速度 2~3IPS(51~ 76mm /s)

打印长度  Max 43“ (1092 mm)        内存 8MB SDRAM 4MB Flash ROM      CPU 32位微处理器

通信接口 标准并口   RS-232串口   USB

标签感测器 反射式

显示 2个LED指示灯

操作界面 1个按钮

字体 国际标准字符集 

5种内建文数字字体可从0.049“~0.23“ H (1.25 mm~6.0 mm)

所有字体皆可放大到24x 24

4个打印方向0?~270?旋转 

可下载Windows兼容True Type Soft Fonts 

条形码 Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128(Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET,German POST, Matrix 25

二维条形码 Maxicode, PDF-417, Data Matrix(ECC200 only for X2000V PPLZ)

图形 PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI

软件 Argox PPLA and PPLB
	1台

	三、快递物流实验区

	1
	发卡器
	1、尺寸：120mmx90mmx22mm，净重：120g；

2、完全自主知识产权设计；

3、充分支持符合 UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B 协议电子标签；

4、先进的标签碰撞处理算法，高识读率；

5、工作频率 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

6、以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；

7、输出功率: 最大 10dBm（可调） ；

8、 陶瓷天线 ， 读写范围大 ， 读写稳定；

9、内建收发天线，读取距离>180mm，写入距离>80mm(读写距离可软件调节)*

10、USB 接口取电，无需外接电源；

11、支持 USB 接口，虚拟串口工作方式、USB 无驱方式及 USB 无驱仿真键盘方式可选；

12、仿真键盘方式下的输出格式和参数可定制；

13、纤薄外形设计；

14、提供动态连接库（DLL） ，支持二次开发。

15、能支持各种尺寸小型 抗金属标签的读写操作。
	1套

	2
	RFID标签
	标准层压卡100张。
	1批

	3
	分拣格架
	尺寸:L3000*W1180*H1800mm,材质:1.0冷轧钢板；201拉丝不锈钢板（0.7MM厚),颜色:浅灰，拉丝不锈钢.
	1组

	4
	受理台
	级绿色环保耐火抗划痕饰面板,（板材游离甲醛释放量≤9MG/100G），PVC硬塑封边，采用优质五金配件.中间绿色玻璃不配，含两个小活动柜。座椅：专业办公网布饰面，尼龙背架，40密度高弹力海绵，PP扶手，黑色纤维五星脚尼龙轮。配套2把座椅。
	1个

	5
	填单台
	尺寸约：L1200×W600×H750mm
	2个

	6
	针式打印机
	A4幅面针式打印机
打印方式：24针点阵打印
打印宽度：单页纸:70-257mm；
连续纸张种类：单页纸,单页拷贝纸；
连打印速度：中文:超高速173汉字；
拷贝能力：7份(1份原件+6份拷贝)；
色带性能：S010076/S010058黑色；
供纸方式：摩擦进纸(前部进纸)；
接口类型：标准双向8比特并行接；
打印针寿：4亿次/针；
打印内存：128KB；
字体/字：字符表:14种国际字符；
纸张厚度：0.052-0.53mm；
打印针数：24针；
打印语言：ESC/P-K,IBM PPDS仿真；
打印总量：2,000万行；
平均无故：加电10,000小时；
	1台

	7
	手提秤
	电子手提秤
单位转换：KB/LB/OZ/市斤

使用电池：纽扣电池

称重范围：25kg

分度值：10g
	5套

	8
	卷尺
	便携式皮卷尺：尺寸：1.5m*7.5mm；材质：PU皮革
	5套

	9
	手持终端系统
	操作系统： Microsoft Windows CE 6.0 或 Android 2.3 中文 / 英文 / 中文繁体；
处理器： SAMSUNG Cortex-A8(1GHz) CPU ；
内 存：ROM 256MB/512MB Nand Flash RAM: 256MB/512MB Mobile DDR 可通过 SD 卡扩展，
最大支持 32GB；

工作频率 ISO14443A/B,ISO15693 或 ISO18000-6C（EPC C1G2） ，ISO18000-6B（可以按不同国
家或地区要求调整） ；

支持一维条码；
支持 GPRS/GSM、3G 广域无线通讯；蓝牙、Wi-Fi 局域无线通讯
含 USB、RS232 多种数据接口；
提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。

含手持终端作业支持系统，
	1台

	10
	RF无线传输中间件
	RF无线传输中间件一以移动扫描设备PDA（适用于任何PDA产品）为核心，通过中间件产品可以上位系统进行数据交互与人机对话，并能与本公司的所有物流软件进行数据的实时交互。同时RF无线传输中间件通过自带的单据功能，实现无纸化的基本仓储业务。可进行的实训包括入库计划、拣货计划、暗盘点计划、明盘点计划、移库计划实训、码垛实训、入库实训、拣货实训、移库实训、盘点实训等等实训内容。

系统特色：1.既可以在PC上模拟实训，也可以在PDA上实训

2.既可以多人共同实训也可以单人互不干涉实训（课同时60人进行实训）

3.可以本公司的物流仓储软件进行综合实训

竞标现场必须演示RF移动终端中间件，实现RF制定入库单、出库单、移库单、盘点单等。并能在终端查询任何库存。
	1套

	11
	无线通讯基站
	网络标准：802.11a、802.11b、802.11g、802.11n6
传输功率：27dBm

数据速率：802.11b/g：1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps；802.11a：6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps；802.11n：MCS 0-15 最高 300 

工作信道：5 GHz：4920 MHz 至 5825 MHz 的所有信道2.4 GHz：

物理参数：

LED 指示器 

2 个具有多种模式的 LED 指示灯，可指示 2.4 GHz/5 GHz 活动、电源、接纳和错误 

可用安装配置 ：内置和外置

重量 

内置天线：0.91 kg 

外置天线：1.14 kg 

尺寸 (HxWxD) 

内置天线： 24.13 cm 长 x 18.916 cm 宽 x 4.36 cm 高

外置天线： 21.64 cm 长 x 14.10 cm 宽 x 3.771 cm 高

环境适应指标：

使用环境 

静电释放+/- 15 kV（空气），+/- 8 kV（接触）

储存高度15, 000 英尺/4572 m 

工作湿度5%-95%（无冷凝） 

储存温度-40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C 

工作温度32°F 至 104°F/0°C 至 40°C
	1个

	12
	实训耗材
	小型包装纸箱100个、快递纸袋100个、封箱带10卷、封箱器5个，快递单据：带条码，三联，一箱约1000张。
	1批

	13
	静音手推车
	优质钢材制，额定承重150公斤、平台尺寸730×490mm、平台高度170mm、把柄高度890mm、脚轮Ф100mm、自重11.5kg.
	2个

	14
	RFID读写器
	工作频率902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整）；
含2套天线（参数要求参照倍加福RFID）
	1套

	15
	门型支架
	采用不锈钢支架，门宽2000mm，门高2200mm；
	1个

	16
	无人机快递放件柜
	无人机将快件送达时，自动将快递放置在放件柜入货平台，自动扫描快递单号、大小，重量，根据系统参数，全自动将快递包裹存入柜内对应货位。系统将自动发送一条包含有取件地址和验证码的短信至收件人手机。
收件人取件时，到达货柜处，输入对应验证码及手机号即可全自动取件。柜体内分3层，可放置各种规格快递30件以上。
尺寸：5000mm×1000mm×2500mm。
	1套

	17
	快递运送无人机系统
	采用无人机运送快递，能与快递放件柜配合使用，提取重量3公斤，飞行高度3米，单次飞行距离大于1000米。
	1套

	四、超市实验区

	1
	超市货架
	与收银POS机和收银工作台构成小型商业物流系统，采用优质冷轧钢标准单面网状型结构，货架规模为：900×400×2000mm。货架分为4层，每层高度约350mm。每一层背面及侧面采用PVC板封装价格标签架。货架采用2根立柱角钢L38*38*1.8：50mm可调，厚度：立柱为1.0mm角钢，层板：0.5mm，设计每层可承重20kg，表面采用高级环氧树脂粉末静电喷涂，经高温烘干处理，防腐，防锈，大方美观耐用。
	8组

	2
	超市购物篮
	标准购物篮，采用全新PP原料生产，塑料注塑成型，电镀手挽，符合国家产品质量标准，无毒无味；坚韧性强，颜色鲜艳，质量保证；无毛刺，边缘光滑不伤手，时尚，轻巧，使用方便。产品尺寸约：长480*宽320*高280mm 产品颜色：蓝色
	20个

	3
	收银桌
	超市收银台由一组POS机摆放小台，规格为长：600mm×宽：600mm×高：750mm和一组长：1500mm×宽：600mm×高：750mm的理货横台组成。小台只要用来摆放POS机和钱箱，理货横台的作用是整理要进行待收银和已收银的商品。采用1.2mm的镀锌板经过折弯、焊接成带有抽屉的支撑台架，台面采用不锈钢栽剪成台面，护边使用红色PVC
	2套

	4
	电子秤
	称重60Kg，开机自动置零,零点自动跟踪，内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、带数据通讯接口，可以仓储系统进行数据交换。寺冈SM-80PCS，含打印纸一卷。
	1台

	5
	RFID智能结算通道
	RFID收银功能，当通过结算通道时，系统可自动完成读取超市购物车，或者购物篮里所有RFID标签，统计出所有商品的总价，达到快速收银的目的。
	1套

	6
	智能购物车
	1.智能购物车为一个条码及RFID识别功能、12-15寸以上大屏幕LCD触摸屏等功能的存物小推车。

2.智能购物车具备超市每个消费者在推动购物车在超市内部行走，智能购物车上的大屏幕液晶显示屏将实时显示超市内部各区域的布置图。当客户确定需要采购的商品后，指引消费者前往采购。指引消费者。

3.智能购物车支持扩展卡读取。消费者可在家下载定制购物清单后，存储于扩展卡上。当智能购物车识别到此购物清单，自动提示单价及核算总价，同时根据超市商品布局形成购买列表，自动指引消费者依次采购所需商品。消费者也可查询自己的消费记录，记录消费习惯及消费金额。

4.智能购物车自带RFID及条码阅读设备。当购物小车识别到某个货物条码或RFID标签时，能在大屏幕液晶显示屏上显示各种详细的商品信息。如价格信息：本商品一段时间内的价格变化信息；商品信息：本商品产地、厂家、出厂日期、保质期、成分组成等；导购信息：同等价位此类商品比较，此产品各种价位商品比较等。以及厂家提供的动态商品信息，如可通过视频演示某产品的生产过程。

5.智能购物车自带电池供电工作。当购物车被归置在待取处时，自动进入充电状态。在消费者推动购物车时，购物车自动切断充电电路，进入工作模式。
	1台

	7
	超市发卡机
	1、尺寸：120mmx90mmx22mm，净重：120g；

2、完全自主知识产权设计；

3、充分支持符合 UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B 协议电子标签；

4、先进的标签碰撞处理算法，高识读率；

5、工作频率 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

6、以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；

7、输出功率: 最大 10dBm（可调） ；

8、 陶瓷天线 ， 读写范围大 ， 读写稳定；

9、内建收发天线，读取距离>180mm，写入距离>80mm(读写距离可软件调节)*

10、USB 接口取电，无需外接电源；

11、支持 USB 接口，虚拟串口工作方式、USB 无驱方式及 USB 无驱仿真键盘方式可选；

12、仿真键盘方式下的输出格式和参数可定制；

13、纤薄外形设计；

14、提供动态连接库（DLL） ，支持二次开发。

15、能支持各种尺寸小型 抗金属标签的读写操作。
	1台

	8
	可重复读写ID标签
	可与RFID设备配套使用，超高频ID标签，无源

外形尺寸：85.6mm×54mm×0.84mm 

工作模式：R/W(可读写) 

工作频率：902MHz～928MHz 

符合标准：EPC C1G2（ISO/IEC 18000-6C） 

适合于多标签读取，PCV层压白卡标签。
	100张

	9
	超市模拟物品
	矿泉水（瓶装）、卫生纸、方便面（袋装）、饼干、方便面（桶装）、洗衣粉（袋装）、袋装薯片、抽纸、纸杯、可乐（听装）等真实带条码产品，货品种类大于15种
	1批

	五、3D仿真实训区及其他配套软件实验区

	1
	专业工程投影机
	3500 流明亮度/ 色彩亮度*2*3
XGA（1024x768）物理分辨率
10000:1 超高对比度*2*3
1.6 倍光学变焦镜头
6000 小时（ECO）超长灯泡寿命
滑钮式水平梯形校正功能
3500 流明亮度，10000:1 的对比度*2*3
CB-965基于3LCD投影技术，拥有3500流明的亮度和10000:1的超高对比度，保证投影机输出高品质的投影画面
1.6 倍光学变焦镜头
投影机拥有1.6倍的光学变焦镜头，1-1.6倍的变焦比可以满足多种环境的安装需求，使吊装工作轻松自如
	2台

	2
	双通道金属硬环幕
	基础参数：正投弧形金属硬幕，弧度120°，高2米(包含支架)，宽5米。1.5倍增益、可视角度大、可支持立体投影、偏振特性高达95%，可根据现场情况微调；含金属边框、支架等。幕面材料：无缝PVC；
物理指标：幕基材料无缝PVC、圆柱度不大于3‰、表面粗糙度小于12.5μm；光学指标：增益1.0-3.0
视角：水平120°~160°，垂直170°（3）、解像力大于100线对/mm（4）、均匀度95%。
	1套

	3
	虚拟现实专业高端图形处理工作站
	基础参数：在X86平台上实现最高图形性能，成为高性能专业图形运算系统；支持双通道DVI、VGA视频输出；支持500万面超大规模虚拟现实场景实时漫游，帧率不低于30FPS；支持1080P高清数字媒体播放；支持16倍抗锯齿，32倍各项异性过滤；千兆高速以太网，保证高效实时连接； CPU主频双核2.4GHz 显卡显存1G 显存频率：1800MHz 最大内存容量：4GB（DDR3）硬盘类型：SATA 500G，7200转速；扩展槽：PCI，PCI-E 16X 电源类型：500W服务器电源
	1台

	4
	多通道数字图象融合机
	基础参数：真正的纯硬件设计,不需要操作系统支持，上电即可工作，开机时间少于5秒, 可支持短时间内的反复开关机，断电时所有参数实时保存。设备运行不依靠操作系统，不存在病毒问题。
图像矫正功能：具有网格式和全动式图像矫正功能，使安装调试过程中投影图象的失真情况得以解决;；
场景保存：处理器支持本机保存16种快捷预设场景，可通过控制软件、机箱按键、遥控器进行快捷切换，方便用户操作；
高度集成：融合器集视频、VGA、HDMI、YPBPR、HD-SDI信号采集、画面拼接、图像融合、弧形较正功能为一体，使用、操作简单快捷，使用使无需设置；
自生成融合带：根据产品的特性，融合带的宽度范围为0至1024个像素点可选。支持1×2融合时，融合带最大宽度为1024像素；
虚屏技术：支持定制3500*1080、5120*1080、3072*768、4096*768等的超高分辨率信号输入，做到与投影幕比例相对应，显示图像无变形缺陷；
显示内容：支持所有直接接入的VGA信号和视频信号完整显示，包括windows全桌面、word、PDF、EXCEL，支持所有格式的视频信号输入和显示；；单路及多路信号显示，均不存在画面拖尾、延时、马塞克、不同步等不良现像；
窗口控制：支持同时显示多信信号，实现画外画平铺模式、画中画模式、透视模式、缩放和位移，可以VGA与VGA、视频与视频、视频与VGA互相叠加(信号叠加层数可达16层)；
支持颜色：颜色质量支持32 位色，在色彩还原非常逼真，颜色过度自然柔和；
扩展功能：1、可扩展多路视频、VGA、HDMI、YPBPR、SDI信号采集输入并同时显示，如二通道边缘融合处理器最大可扩展到同时输入并显示56或视频或者14路VGA信号；
	1台

	5
	投影机吊架及配件
	基础参数：表面经喷塑处理，外形美观大方，轻松实现4个自由度的微调，可精确拼接和调整画面，适应多通道投影或立体投影环境的需要。
	2套

	6
	专业立体眼镜
	基础参数：体积小巧、轻便、45度偏振3d眼镜产品特点：符合国际通用标准规格认证：45°光学参数：偏光度99.7%，单体透过率43.5% 使用环境：线偏振影院、双投影系统等。
	70个

	7
	声道立体声环绕音响
	基础参数：国际知名品牌KIT 510 5.1系统，前置扬声器（HTS 1001.2）、中置扬声器（HTC 1001.2）、低音扬声器（KIT 510）、环绕扬声器（HTS 1001.2）、Dock(用于联接iPod,iPhone) 含墙壁安装架。
1.卫星扬声器、中置扬声器：
设计：三路密闭式，
驱动单元：75mm(3英寸)Uni-Q同轴共点单元，内置15mm铝膜球顶高音单元
频率响应：100HZ-30kHZ
分频频率：3Khz
输入功率：10-100W
灵敏度：86dB
最大功率输出：104dB
阻抗：8Ω（3.2Ωmin）
2.DVD播放器边多媒体中心：
支持播放格式：VD,DVD-RW,DVD+RW,CD,CDR/RW,MP3，媒体CD；
支持USB2.0文件格式：MP3，WMA,WAV,AVI,MPEG4，WMV9，VOB,JPEG,BMP；
无线输入：FM & AM（included）
调校范围：AM/FM with RDS facility(Europe only)
音频输入：MP3，cable/satellite,AUX and TV
音频输出：Optical digital
视频输入：Cable/satellite and AUX
视频输出：HDMI,scart,component,S-video and compsite
3.低音扬声器：
驱动单元：1﹡250mm(10英寸)长冲程低音单元
分频频率：95HZ
频率响应：40-150HZ(±3dB)
最大功率输出：100dB
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	调音台
	基础参数：单声道输入配备高品质话筒放大器
每通道设有三段参量均衡器
一组辅助扩展输出
内置专业级数码效果器
备有录音输入输出功能
外置式低噪电源设计
麦克风/线路通道
6 路
 

频率响应
15Hz-20Khz±5dB
输入灵敏度Mic-60dB.....Line-40dB  Efret-40dB.....Aux in-40dB Tapein-40dB
输入均衡
高频±15dB/12KHz...中频±15dB/200Hz-5KHz...低频±15dB/80Hz
谐波失真
 ≤0.05%
增益范围
+15dB～+60dB
信噪比
≥103dB
最大输入 
+22dB
最大输出
+22dB平衡;+16dB不平衡
电源 
AC120V-240V  50/60Hz
	1台
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	无线MIC
	基础参数：UHF多频道无线收发系统，采用直接数字频率合成锁相环（PLL）技术，由微处理器（MCU）直接控制。  
配2只多频点可任意调节的手持麦克风
LED显示屏显示工作状态以及工作频点
载波频率范围：750～960MHz
收音频率范围：60～12KHz
震荡方式：PLL
接收机信号转换方式 ：微机控制按键LCD显示
接收机输出：2个平衡输出，一个混音输出。
手持领夹可选.16×2个信道可调,信道间隔300KHz.
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	多媒体中控台
	基础参数：方便控制整套设备，可以上琐，防止他人误操作。可以放置多个设备：台式机，笔记本电脑，大的视频展台，4种常见的AV设备，如DVD、录像机、卡座、功放，包括无线扩音设备，中央控制主机，UPS等。采用国产优质冷轧钢板，立柱厚度2mm、底框2mm，面板1.2mm，左右平推式；
	1台
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	立式机柜
	基础参数：
规格：32U
尺寸：600×800×1600mm
前面玻璃，后面网孔
电源排插1套
固定板1块
风扇4只
重载脚轮4只
支撑地脚4只
方螺母螺钉20套
	1个
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