技 术 参 数
	产品名称
	参考数量
	参数说明
	参考图样

	博士学位证书封皮220mm*308mm
	150
	1、封面材料采用酒红色充皮装帧纸；
2、扉页上贴特种纸印学校图片、下面贴皮纹纸、加四角定位丝带；
3、纸板材料：选用0.25cm厚度高密度灰板纸，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形。
4、胶水采用环保动物胶水，易干不发霉；
5、封面烫金字
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	硕士学位证书封皮220mm*308mm
	2700
	1、封面材料采用深蓝色充皮装帧纸；
2、扉页上贴特种纸印学校图片、下面贴皮纹纸、加四角定位丝带；
3、纸板材料：选用0.25cm厚度高密度灰板纸，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形。
4、胶水采用环保动物胶水，易干不发霉；
5、封面烫金字
	

	学士学位证封皮220mm*308mm
	45000
	1、封面材料采用墨绿色充皮装帧纸；
2、扉页上贴特种纸印学校图片、下面贴皮纹纸、加四角定位丝带；
3、纸板材料：选用0.25cm厚度高密度灰板纸，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形。
4、胶水采用环保动物胶水，易干不发霉；
5、封面烫金字
	

	学位证书内芯210mm*297mm
	50000
	1、 内芯纸张选用印钞公司生产的140克纯木桨纸。并含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡 20小时以上，干后还原）。
2、 纸张特制防伪，对光可见水印，（水印是纸张制作时直接制入的，不是后期胶印上去的），内芯左下方印制无色防伪“南通大学监制”，在荧光灯下显示绿色字样。

3、 印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品一致

4、 内芯采用全自动电脑数控切纸机切边，裁切精度±0.3mm，便于打印。
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报价要求：
1、本次招标价格为协议供货价，协议供货时间为2016年1月1日-2018年12月31日，中标单位与南通大学签订协议供货合同。
2、报价采用固定单价报价方式，单价中含加工过程中可能产生的一切费用；实际供货时遇到数量调整，单价不变，数量按实结算。
3、投标时需每种产品各带一件样本。
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