南通大学多媒体教室改造方案
1、 功能要求
（一）网络化多媒体教室
每个多媒体教室以多媒体网络中控为核心，将投影机、电动幕布、功放、音箱、计算机等信号源有机结合起来，实现对各个设备的控制管理以及信号切换等功能。改造后的系统需具有以下功能:
1、多媒体网络中控采用高性能处理器，低功耗，高稳定性，支持24小时不间断工作。强电、弱电内部分离，不少于4路以上电源进行控制，保障多媒体网络中控的稳定运行。
2、在不改变现有网络结构的前提下直接连到校园网，可实现跨网段远程管理和控制，中控设备所在网段无需再增加额外网络设备，投影机RS-232控制代码可以批量录入，操作方便。
3、上课教师在本地通过按键面板对教室中的各种多媒体设备进行集中一键式和单独独立控制（如设备的供电控制、投影机的开关机、电动屏幕的升降、台式电脑的开关机、多个媒体设备信号的切换等等），也可以由主控中心通过网络远程对多媒体设备进行独立和联动的控制。
4、读卡器要求兼容CPU卡与M1卡。该系统需与学校一卡通系统进行对接，使用校园卡，通过软件设置校园卡开启设备时间段权限，授权数据能够在教室终端存储，以保障在校园网或服务器出故障时能正常开启多媒体设备。
5、将校园卡放置在读卡器上后，系统解锁，面板可以操作，所有设备依次自动通电开启，无需手动打开。通过桌面控制面板可完成对教室端设备的集中控制；一键控制幕布的升降和投影机的开关，并且具有投影机的智能保护功能，自动延时断电；可灵活调节音量大小；可随意切换计算机、笔记本和终端等设备。校园卡从读卡器上取出后系统锁定，面板无法使用，如果超过预设时间内读卡器检测不到校园卡，多媒体系统自动关闭。在拔卡下课电脑正在关机、投影正在散热的情况下，再插卡上课时投影机及电脑能完成正常关机后再开机。非上课时间，通过硬件电路锁住桌面控制面板，按键不起作用，确保教室设备安全。
6、所有教室设备状态的远程管理和监控：总控室能对所有联网教室的多媒体设备进行远程控制和管理（如控制所有教室的电源、教室端系统加锁与解锁、投影机开关、电动幕升降、教学电脑的本地/远程开启/关闭、功放、音响及多个多媒体设备信号的切换等）。远程集中监控所有教室设备运行状态（教室端系统锁定状态、中控联机状态、投影机开关状态、电动幕升降状态、教学电脑开关状态等），以图形画面实时直观地显示，总控室可观看到所有教室教学电脑的显示画面，可远程协助教室教学电脑的操作，总控室可以对单个教室或批量教室进行选中操作及控制。可对相关设备的信息进行统计并输出（如投影机灯泡计时信息统计及其他设备信息统计）。
7、上课教师仅能持本人校园卡在教务系统安排的时间段到指定教室刷卡上课，开放数据接口，通过网络中控平台软件，既能实现利用数据交换平台实时同步教务系统数据和本系统数据，又能手工排课；系统详细记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，能够记录各教室多媒体设备开启和关闭时间、使用人等信息，以便于教学管理和教室安全管理。开放数据库的所有权限，以便学校进行数字化校园的整合。
8、每个教室配置1套IP对讲系统，教师在教室内可与管理员实时对讲，以方便多媒体教室的维护和管理。对讲系统必须独立工作，当计算机或中控系统出现故障时不影响对讲系统的使用。对讲系统呼叫中心时，可以将呼叫请求的教室视频信号同时回传到主控室管理电脑上显示。
 9、防盗报警功能：系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。
10、 移频功放要求：更换13套数字音频处理器系统，在13间多媒体教室，每间新配置1台数字音频处理器、1个吊麦话筒、13对专业音箱；需采用高性能数字处理模块，具有高性能降噪技术，稳定可靠；支持不少于六路话筒、四路线路输入、两路线路输出。
11、 投影仪要求：参考第三部分投影仪相关技术参数说明。
（二）多媒体教学控制中心
本次建设在主校区建设一个总控中心，启东校区建设一个分控中心，在控制中心建设多媒体教室应用平台，用于多媒体教室的集中管理。通过IP网络，由多媒体教室应用平台远程管理（跨校区跨网段）所有多媒体教室设备。管理平台可实现多权限分配管理、参数配置、状态监控、资产管理、远程维护等功能。要求总控中心能够管理所有终端，分控中心仅具有本校区的设备管理权限。
2、 设备清单及主要技术参数
	序号
	设备名称
	产品技术指标及功能说明
	备注

	1
	讲台
	1.采用GB 1.5mm厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡。
2.防盗、无滑轨结构，无翻转结构、配备USB接口，笔记本电脑所需：VGA接口、电源接口、AV接口等。
3.与中控系统及其他设备相配套。
4.根据现场环境定制钢制地台。
5.厂家提供型号、尺寸及样品图等。
	

	2
	网络中控
	包括主机、面板、电源、对讲、呼叫、门禁等；
满足第二部分功能要求中的相关技术参数要求。
	

	3
	读卡器
	IC卡读卡器，教室端用，用于刷卡授权。读卡类型：M1卡。
	

	4
	IP对讲系统
	可直接与管理中心双向对讲，在通话时视屏画面会自动切换到呼叫请求的教室画面。
	

	5
	数字移频增音器
	★1、音频处理部分和功率放大部分集成到一个机箱内；
★2、反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB无啸叫；
★3、音频处理：保真、降噪，信噪比提升≥18dB，能有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪声，过滤噪声不影响扩声效果；
4、自动增益控制（AGC）：增益控制幅度不小于﹣12dB～+12dB；
★5、支持远程初始音量设置和数字音量调节，断电重启后恢复到初始设定音量；
6、至少提供2路麦克风（MIC）输入端口；
7、音频输入端口，支持RCA或3.5mm立体声插座输入；
8、2路音频输出端口，支持RCA或3.5mm立体声插座输出；
9、最大输出功率：≥120W；输入灵敏度：≥250mV；功放效率≥90%
10、所有音频处理部分的频率响应：20Hz～20KHz（±3dB）；

	

	6
	吊麦话筒
	1、频率响应：优于40 Hz～18000 Hz ；
★2、灵敏度：﹣35db （18Mv/Pa）；拾音距离≥8米
3、指向性：全向性指向；
4、最大声压级：132 db ；工作电压：48V；
5、抗手机、电磁、高频干扰，信噪比：≥70 db ；
★6、麦克风吸顶安装于教室吊顶，麦克风露出部分不能超出吊顶平面8厘米。
	

	7
	音箱
	1、频率响应：优于30 Hz～20K Hz ；
2、输入阻抗：4Ω；灵敏度：≥87 db ；
3、匹配功率：15W-80W
4、具有高音单元和低音单元。

	

	8
	投影仪
	1、3LCD投影技术。液晶板尺寸≥0.63英寸。
2、亮度≥3500流明(依据ISO21118标准) 。
3、标准分辨率：≥1024×768。
4、标准对比度：≥3000：1。
5、灯泡寿命：≥4000小时。
7、工作温度：0℃-40℃，能适应低、高温情况，保证正常教学。
8、具备自动垂直梯形校正。
9、直接开关机，具有断电保护功能。
10、带投影仪吊架及防盗锁。
	

	9
	网络中控管理软件
	1、校园卡刷卡授权；
2、与教务系统课表对接；
3、具有本地化数据存储能力；
4、满足第二部分其他功能要求。
	

	10
	系统集成
	负责本标段内所有设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，数量自行核算，一次性报价，中标后不得增加费用。
	含中控写码


3、 工程量说明
1、讲台26张：
三校区26张讲台，带地台20张，地台需实地测量。
拆除下来的旧讲台需按要求集中放置到指定位置待报废。
除网线外，所有线路全部清理干净。
改造教室内线路（VGA、电源、话筒、控制线等）全部重新布线，不允许在原有基础上接线。如果原来走暗线，请走暗线。
更换显示器及部分讲台里多媒体设备，中控位置开孔大小以实际为准。原讲台在侧面的，需移至前面（可能涉及到线路不过长，需更换线路）。
2、网络中控系统24套
    三校区需更换24套网络中控系统，满足第二部分功能要求中的相关技术参数。更换和调试。
3、功放13套:   
启秀校区6套数字移频增音器，钟秀校区7套数字移频增音器，需更换功放、吊麦话筒和专业音箱并调试。
4、投影仪19台     
主校区4台 
钟秀校区15台，需更换调试；
5、旧设备
更换下来的旧设备，做好标记归纳整理好，按要求集中存放到仓库，留作备件。
4、 其它说明
[bookmark: _GoBack]1、货物需求一览表中为参考品牌及规格型号，所投货物品牌型号不限但不得低于该参考品牌及规格型号产品技术规格，且须与现有管理系统匹配；
2、改造施工须在2017年8月27日前完成，不能影响正常教学。
3、为满足本项目功能要求，厂家根据自身系统特点必须配置清单外硬件或软件，请投标时编列详细清单。
4、投影机整机质保三年、灯泡质保一年，质保期内每年免费清洗投影机2次。
5、网络中控整机质保五年，其他所有硬件设备质保不少于三年，网络中控终身提供外接设备的集成服务。
6、质保期内，1小时内响应、6小时内上门、12小时内无法排除故障提供备机，投标时提供厂家售后服务承诺原件。
7、软件系统终身免费提供服务，升级时不得收取费用，不得以软件升级等原因停止原系统的服务。
8、投标时须额外对过保后的服务进行报价。
5、 多媒体设备更新教室分布情况一览表
	设备名称
	数量
	教室编号

	网络中控
	24
	主（6）： JX2-110、JX2-203、JX2-205、JX3-104、JX2-210、JX3-213
钟秀（14）：小报告厅、主101、主102、主103、主104、主106、主412、主414、主504、主510、主603、主605、主608、5-301
启秀（4）： A501、A503、A505、A506

	多媒体机柜
	26
	主（6））： JX2-110、JX2-203、JX2-205、JX3-104、JX2-210、JX3-213
钟秀（14）： 5-301、小报告厅、主101、主102、主103、主104、主106、主412、主414、主504、主510、主603、主605、主608
启秀（6）： A501、A502、A503、A504、A505、A506

	投影仪
	19
	主（4）：jx1-202,jx3-509,jx5-101,fh-c206
钟秀（15）：主220、主323、主422、主113、主114、主216、主217、主218、主319、主320、主321、主418、主419、主420、主519

	投影屏幕
	12
	备用批量购买

	数字音频处理器
	13
	启秀（6）： A501、A502、A503、A504、A505、A506
钟秀（7）：主101、主102、主103、主104、主106、主108、主109

	吊麦话筒
	13
	启秀（6）： A501、A502、A503、A504、A505、A506
钟秀（7）：主101、主102、主103、主104、主106、主108、主109

	音箱
	13
	启秀（6）: A501、A502、A503、A504、A505、A506
钟秀（7）：主101、主102、主103、主104、主106、主108、主109

	计算机
	26
	主（3）： FH-C203、FH-C207、FH-C210
钟秀（14）5-301小报告厅、主101、主102、主103、主104、主106、主412、主414、主504、主510、主603、主605、主608
启秀（9）： A501、A504、A506、B107、B108、C310、B407、B408、B409




